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HOG 86 + DSL - Abbildung ähnlich

Merkmale

–– Robustes, kompaktes Gehäuse
–– Hybridlager für erhöhte Lebensdauer
–– 3 Schaltausgänge drehzahlgesteuert 
(unabhängige Transistorausgänge)

–– Frei programmierbare An- und Abschaltdrehzahl
–– Programmierung über mitgelieferte Software 
(RS485-Schnittstelle)

–– Logikpegel HTL oder TTL

HOG 86 + DSL

Technische Daten - mechanisch

Baugrösse (Flansch) ø99 mm
Wellenart ø16 mm (einseitig offene 

Hohlwelle)
Zulässige Wellenbelastung ≤350 N axial 

≤450 N radial
Schutzart DIN EN 60529 IP 66
Drehzahl (n) ≤6000 U/min
Schaltdrehzahlbereich (ns) Impulszahl = 512: 

±16...6000 U/min 
Impulszahl = 1024: 
±8...6000 U/min 
Impulszahl = 2048: 
±4...3500 U/min 
Impulszahl = 2500: 
±3...2900 U/min

Betriebsdrehmoment ≤6 Ncm
Trägheitsmoment Rotor 160 gcm²
Spiel der Motorwelle 0,2mm radial
Werkstoffe Gehäuse: Aluminium, 

beschichtet 
Welle: Edelstahl

Betriebstemperatur -30...+85 °C
Widerstandsfähigkeit IEC 60068-2-6 

Vibration 15 g, 10-2000 Hz 
IEC 60068-2-27 
Schock 250 g, 6 ms

Korrosionsschutz IEC 60068-2-52 
Salzsprühnebel 
Entspricht ISO 12944-5:1998 
Beschichtungssysteme (C4)

Anschluss 2x Klemmenkasten
Masse ca. 1,4 kg

Drehgeber mit integriertem programmierbaren, digitalen Drehzahlschalter
Einseitig offene Hohlwelle ø16 mm
512…2500 Impulse pro Umdrehung

Optional

–– Relaismodul DS 93 R

Technische Daten - elektrisch

Betriebsspannung 15...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last ≤200 mA
Störfestigkeit EN 61000-6-2
Störaussendung EN 61000-6-3
Zulassung CE

Technische Daten - elektrisch (Drehgeber)

Impulse pro Umdrehung 512...2500
Phasenverschiebung 90° ±20°
Tastverhältnis 45...55 %
Referenzsignal Nullimpuls, Breite 90°
Ausgabefrequenz ≤120 kHz
Ausgangssignale K1, K2, K0 + invertierte
Ausgangsstufen HTL-P (power linedriver) 

TTL/RS422
Abtastprinzip Optisch
Wellenisolation 2,8 kV
Übertragungslänge ≤350 m bei 100 kHz (HTL-P) 

≤550 m bei 100 kHz (TTL)

Technische Daten - elektrisch (Drehzahlschalter)

Schnittstelle RS485
Schaltgenauigkeit ±2 % (oder Digit)
Schaltausgänge 3 Ausgänge, drehzahlgesteuert
Ausgangsschaltleistung 12 VDC; ≤40 mA
Schaltverzögerung ≤40 ms
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HOG 86 + DSL

Bestellbezeichnung

HOG86 T H 6  DN    + DSL
 

  
 

 
 

 
 

  
 

     
 

        

  
 

 
 

 
 

  
 

     
 

 Betriebsspannung / Signale
  

 
 

 
 

 
  

 
     I 9...30 VDC / Ausgangsstufe HTL mit invertierten Signalen 

  
 

 
 

 
 

  
 

     T 5 VDC / Ausgangsstufe TTL mit invertierten Signalen
  

 
 

 
 

 
  

 
     R 9...30 VDC / Ausgangsstufe TTL mit invertierten Signalen

  
 

 
 

 
 

  
 

            

  
 

 
 

 
 

  
 

  Impulszahl - siehe Tabelle
  

 
 

 
 

 
  

 
            

  
 

 
 

 
 

  
 

 Ausgangssignale
  

 
 

 
 

 
  DN K1, K2, K0

  
 

 
 

 
 

               

  
 

 
 

 
 

 Wellendurchmesser
  

 
 

 
 6 Einseitig offene Hohlwelle ø16 mm, Passung H7

  
 

 
 

                 

  
 

 
 

 Isolierung
  

 
 H Hybridlager

  
 

                   

  
 

 Anschluss
  T 2x Klemmenkästen, radial

Zubehör

Adapter USB → RS485

Stecker und Kabel
HEK 8 Sensorkabel für Drehgeber

Montagezubehör
11077087 Montage- und Demontageset
11071906 Montageset Erdungsband
DMS 6 Drehmomentstütze Grösse M6
11071850 Stützblech-Montageset R63 für 

Drehmomentstütze Grösse M6
11082676 Stützblech-Montageset R69 für 

Drehmomentstütze Grösse M6
11072076 Schraubmontageset für Drehmomentstütze 

Grösse M6
11071904 Montageset für Drehmomentstütze Grösse 

M6

Diagnosezubehör
HENQ 1100 Prüfgerät für Drehgeber

Relaismodul
DS 93 R Relaismodul

Drehgeber mit integriertem programmierbaren, digitalen Drehzahlschalter
Einseitig offene Hohlwelle ø16 mm
512…2500 Impulse pro Umdrehung

Weitere Impulszahlen auf Anfrage.

Drehgeber mit digitalem Drehzahlschalter

Impulszahl

512 1024 2048 2500
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Ansicht A 
Anschlussklemmen im Klemmenkasten HOG 86

 

K0
K2
K1
K0

+UB
0V
K1
K2

 

Ansicht B 
Anschlussklemmen digitaler Drehzahlschalter DSL

 

 

Anschlussbelegung

HOG 86 + DSL

Drehgeber mit integriertem programmierbaren, digitalen Drehzahlschalter
Einseitig offene Hohlwelle ø16 mm
512…2500 Impulse pro Umdrehung

90°

K1

K1

K2

K2

K0
Nullimpuls

K0
Nullimpuls

Bei positiver Drehrichtung

Ausgangssignale

Inkremental
+UB Betriebsspannung (für die Kombination)

; ; GND; 0 V Masseanschluss (für die Signale)
;  Erdungsanschluss (Gehäuse)

K1; A; A+ Ausgangssignal Kanal 1
K1; A; A- Ausgangssignal Kanal 1 invertiert
K2; B; B+ Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu 

Kanal 1)
K2; B; B- Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu 

Kanal 1) invertiert
K0; C; R; R+ Nullimpuls (Referenzsignal)
K0; C; R; R- Nullimpuls (Referenzsignal) invertiert

Drehzahlschalter DSL
R1* Transistor-Schaltausgang 1, 

individuell einstellbare Schaltdrehzahl, 
High (12 V), Low (0 V), max. 20 mA

R2* Transistor-Schaltausgang 2, 
individuell einstellbare Schaltdrehzahl, 
High (12 V), Low (0 V), max. 20 mA

R3* Transistor-Schaltausgang 3, 
individuell einstellbare Schaltdrehzahl, 
High (12 V), Low (0 V), max. 20 mA

GND* Masseanschluss
RS 485 Schnittstelle für PC oder Laptop (Adapter 

erforderlich). Programmierung des DSL 
über mitgelieferte Software.

* Anschluss an externes Relaismodul möglich, zum 
Beispiel DS 93 R (Zubehör)

Beschreibung der Anschlüsse
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HOG 86 + DSL

Drehgeber mit integriertem programmierbaren, digitalen Drehzahlschalter
Einseitig offene Hohlwelle ø16 mm
512…2500 Impulse pro Umdrehung

15...30 VDC

0 V (GND)

0 V (GND)
(Low)

R3

A, B

R1, R2, R3

12 VDC
(High)

-ns
(on)

0 +ns
(on)

-n +n
-ns
(off)

+ns
(off)

R2

R1

Ausgangsschaltverhalten

HOG 86 DSL

RS485
(PC/Laptop)

High = 12 V
Low  = 0 V

n = Drehzahl
ns (on) = eingestellte Einschaltdrehzahl
ns (off) = eingestellte Ausschaltdrehzahl

0 V (GND)

Blockschaltbild
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HOG 86 + DSL

Drehgeber mit integriertem programmierbaren, digitalen Drehzahlschalter
Einseitig offene Hohlwelle ø16 mm
512…2500 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

Anbaumöglichkeiten

Drehrichtung
positiv

B A

SW 17

Abdrück-
gewinde

Einseitig offene Hohlwelle



www.baumer.com/motion 

Combination

1

S
ub

je
ct

 to
 m

od
ifi

ca
tio

n 
in

 te
ch

ni
c 

an
d 

de
si

gn
. E

rr
or

s 
an

d 
om

is
si

on
s 

ex
ce

pt
ed

.
21

/9
/2

01
6

HOG 86 + DSL - picture similar

Features

–– Robust, compact housing
–– Hybrid bearing for extended lifetime
–– 3 switching outputs speed controlled 
(independent transistor outputs)

–– Freely programmable on and off switching speed
–– Programming via included software 
(RS485 interface)

–– Logic level HTL or TTL

HOG 86 + DSL

Technical data - mechanical design

Size (flange) ø99 mm
Shaft type ø16 mm (blind hollow shaft)
Admitted shaft load ≤350 N axial 

≤450 N radial
Protection DIN EN 60529 IP 66
Speed (n) ≤6000 rpm
Range of switching speed 
(ns)

Pulses = 512: 
±16...6000 rpm 
Pulses = 1024: 
±8...6000 rpm 
Pulses = 2048: 
±4...3500 rpm 
Pulses = 2500: 
±3...2900 rpm

Operating torque ≤6 Ncm
Rotor moment of inertia 160 gcm²
Motor shaft tolerance 0.2mm radial
Materials Housing: aluminium, coated 

Shaft: stainless steel
Operating temperature -30...+85 °C
Resistance IEC 60068-2-6 

Vibration 15 g, 10-2000 Hz 
IEC 60068-2-27 
Shock 250 g, 6 ms

Corrosion protection IEC 60068-2-52 
Salt mist 
Complies to ISO 12944-5:1998 
Protective paint systems (C4)

Connection 2x terminal box
Weight approx. 1.4 kg

Encoder with integrated programmable, digital speed switch
Blind hollow shaft ø16 mm
512…2500 pulses per revolution

Optional

–– Relay module DS 93 R

Technical data - electrical ratings

Voltage supply 15...30 VDC
Consumption w/o load ≤200 mA
Interference immunity EN 61000-6-2
Emitted interference EN 61000-6-3
Approval CE

Technical data - electrical ratings (encoder)

Pulses per revolution 512...2500
Phase shift 90° ±20°
Scan ratio 45...55 %
Reference signal Zero pulse, width 90°
Output frequency ≤120 kHz
Output signals K1, K2, K0 + inverted
Output stages HTL-P (power linedriver) 

TTL/RS422
Sensing method Optical
Shaft insulation 2.8 kV
Transmission length ≤350 m at 100 kHz (HTL-P) 

≤550 m at 100 kHz (TTL)

Technical data - electrical ratings (speed switches)

Interface RS485
Switching accuracy ±2 % (or Digit)
Switching outputs 3 outputs, speed control
Output switching capacity 12 VDC; ≤40 mA
Switching delay time ≤40 ms
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HOG 86 + DSL

Part number

HOG86 T H 6  DN    + DSL
 

  
 

 
 

 
 

  
 

     
 

        

  
 

 
 

 
 

  
 

     
 

 Voltage supply / signals
  

 
 

 
 

 
  

 
     I 9...30 VDC / output stage HTL with inverted signals 

  
 

 
 

 
 

  
 

     T 5 VDC / output stage TTL with inverted signals
  

 
 

 
 

 
  

 
     R 9...30 VDC / output stage TTL with inverted signals

  
 

 
 

 
 

  
 

            

  
 

 
 

 
 

  
 

  Pulse number - see table
  

 
 

 
 

 
  

 
            

  
 

 
 

 
 

  
 

 Output signals
  

 
 

 
 

 
  DN K1, K2, K0  

  
 

 
 

 
 

               

  
 

 
 

 
 

 Shaft diameter
  

 
 

 
 6 Blind hollow shaft ø16 mm, fit H7

  
 

 
 

                 

  
 

 
 

 Insulation
  

 
 H Hybrid bearing

  
 

                   

  
 

 Connection
  T 2x terminal boxes, radial

Accessories

Adapter USB → RS485

Connectors and cables
HEK 8 Sensor cable for encoders

Mounting accessories
11077087 Mounting and dismounting set
11071906 Mounting kit earthing strap
DMS 6 Torque arm size M6
11071850 Support plate mounting kit R63 for torque arm 

size M6
11082676 Support plate mounting kit R69 for torque arm 

size M6
11072076 Screw mounting kit for torque arm size M6
11071904 Mounting kit for torque arm size M6

Diagnostic accessories
HENQ 1100 Analyzer for encoders

Relay module
DS 93 R Relay modul

Encoder with integrated programmable, digital speed switch
Blind hollow shaft ø16 mm

512…2500 pulses per revolution

Other pulse numbers on request.

Encoder with digital speed switch

Pulse number

512 1024 2048 2500
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View A 
Connecting terminal in terminal box HOG 86

 

K0
K2
K1
K0

+UB
0V
K1
K2

 

View B 
Connecting terminal in terminal box digital speed switch 
DSL

 

 

Terminal assignment

HOG 86 + DSL

Encoder with integrated programmable, digital speed switch
Blind hollow shaft ø16 mm
512…2500 pulses per revolution

90°

K1

K1

K2

K2

K0
Zero pulse

K0
Zero pulse

At positive rotating direction

Output signals

Incremental
+UB Voltage supply (for the combination)

; ; GND; 0 V Ground (for the signals)
;  Earth ground (chassis)

K1; A; A+ Output signal channel 1
K1; A; A- Output signal channel 1 inverted
K2; B; B+ Output signal channel 2 (offset by 90° to 

channel 1)
K2; B; B- Output signal channel 2 (offset by 90° to 

channel 1) inverted
K0; C; R; R+ Zero pulse (reference signal)
K0; C; R; R- Zero pulse (reference signal) inverted

Speed switch DSL
R1* Transistor switching output 1, 

individually adjustable switching speed, 
High (12 V), Low (0 V), max. 20 mA

R2* Transistor switching output 2, 
individually adjustable switching speed, 
High (12 V), Low (0 V), max. 20 mA

R3* Transistor switching output 3, 
individually adjustable switching speed, 
High (12 V), Low (0 V), max. 20 mA

GND* Ground connection
RS 485 Interface for PC or Laptop (adapter 

required). Programming of the DSL via the 
included software.

* Connection to relay module possible, for example 
 DS 93 R (accessory)

Terminal significance
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HOG 86 + DSL

Encoder with integrated programmable, digital speed switch
Blind hollow shaft ø16 mm

512…2500 pulses per revolution

15...30 VDC

0 V (GND)

0 V (GND)
(Low)0 V (GND)

R3

A, B

R1, R2, R3

12 VDC
(High)

-ns
(on)

0 +ns
(on)

-n +n
-ns
(off)

+ns
(off)

R2

R1

Switching characteristics

HOG 86 DSL

RS485
(PC/Laptop)

High = 12 V
Low  = 0 V

n = speed
ns (on) = adjusted switching on speed
ns (off) = adjusted switching off speed

Block circuit diagram
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HOG 86 + DSL

Encoder with integrated programmable, digital speed switch
Blind hollow shaft ø16 mm
512…2500 pulses per revolution

Dimensions

Mounting possibilities

Positive rotating
direction

B A

17 a/f

Jack-screw
thread

Blind hollow shaft
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